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1 Sigurnosne napomene

 Upozorenje! Pročitajte sve sigurnosne na
pomene i uputstva. Propusti do kojih može doći 
usled nepoštovanja sigurnosnih napomena i 
uputstava mogu uzrokovati električni udar, po
žar i/ili teške povrede.
Čuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva 
za buduće korišćenje.
– Ovaj uređaj ne mogu koristiti osobe (uklju

čujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzor
nim ili mentalnim sposobnostima ili osobe 
koje nemaju iskustvo i znanje. Deca se mo
raju nadzirati, kako bi se osiguralo da se ne 
igraju sa uređajem.

– Ukoliko se napojni kabl ovog uređaja ošteti, 
on mora biti zamenjen od strane ovlašćene 
servisne radionice da bi se izbegle opasno
sti.

– Upozorenje Korisnici moraju biti adekvatno 
upućeni u upotrebu ove mašine.

– Pre čišćenja ili održavanja ili prilikom za
mene potrošnih delova ili prilikom modifi
kacije uređaja uvek prvo izvucite utikač iz 
utičnice.

– Upozorenje Utičnicu na mašini koristite sa
mo u svrhe utvrđene u uputstvima.

– Upozorenje Ukoliko curi pena ili tečnost 
odmah isključite uređaj.

– Oprez Merač nivoa vode redovno čistite, i 
ukoliko postoje naznake oštećenja, pregle
dajte.

– Nivo zvučnog pritiska prema standardu EN 
60335-2-69/ nesigurnost K
70 dB(A)/ 3dB

– Vrednost vibracije šake-ruke prema stan
dardu EN 60335-6-69/ nesigurnost K
<2,5 m/s²/ 1,5 m/s²

– Upozorenje Uređaj može da sadrži prašinu 
koja ugrožava zdravlje. Održavanje, praž
njenje i zamenu filtera sme da vrši samo 
ovlašćeni stručnjak sa predviđenom zaštit
nom opremom.

– Upotrebljavajte samo sa instaliranim siste
mom filtera!

– Opasnost od eksplozije i požara: Ne usisa
vajte:

– varnice ili vrelu prašinu;
– zapaljive ili eksplozivne materije (npr. 

magnezijum, aluminijum, benzin, razre
đivač);

– agresivne materije (npr. kiseline, baze, 
rastvarači);

– hemijski reaktivne materije, koje vode 
do nastajanja toplote, kiselina/baza, ga
sova itd. (npr. reaktivni 2K materijali, 
aluminijum i voda).

– Obratite pažnju na nacionalne sigurnosne 
propise kao i podatke proizvođača materija
la!

– Koristite samo sa predviđenom zaštitnom 
opremom!

– Radite samo ako je nakon vizuelne provere 
sve ispravno, u suvom okruženju, prema 
uputu!

– Redovno proveravajte utičnicu i kabl, kako 
bi se izbegla opasnost. Ako su oštećeni, 
mogu biti zamenjeni samo od strane ovlaš
ćene servisne radionice.

– Ne podižite i ne transportujte pomoću kuke 
krana ili dizalice!

2 Simboli
Upozorenje na opštu opasnost

Upozorenje na električni udar

Pročitajte uputstvo/napomene!

Nosite respiratornu zaštitu!

Upozorenje! Uređaj može da sadrži 
prašinu koja ugrožava zdravlje!

Predviđeno za razdvajanje praši
ne sa graničnom vrednošću raz
laganja većom od 1 mg/m3
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Ne bacajte u kućni otpad.

Zabranjeno penjanje

3 Elementi uređaja
[1-2] Utičnica uređaja
[1-3] SysDoc
[1-4] Drška
[1-7] Ležište za crevo
[1-8] T-Loc zatvarač za sistejner
[1-9] Posuda za smeće
[1-10] Zatega za zatvaranje

[1-11] Prekidač za uključivanje/isključi
vanje

[1-12] + 
[1-13]

Kočnica

[1-14] Otvor za izduvavanje
[1-15] Fioka za filter
[1-16] Čišćenje
[1-17] MAN taster
[1-18] Regulacija usisne snage
[1-19] Prikaz povezivanja
[1-20] Taster za povezivanje

Navedene ilustracije se nalaze u uputstvu za 
upotrebu na nemačkom jeziku.

4 Tehnički podaci
Mobilni usisivači
Ulazna snaga 350 - 1200 W
Priključna vrednost na utičnici uređaja maks. EU

CH, DK
GB 240 V/ 110 V

2200 W
1150 W

1610 W/ 770 W
Zapreminski protok (vazduh) maks., usisivač/turbina 95 m³/h / 222 m³/h
Potpritisak maks., turbina 24000 Pa
Površina filtera 3369 cm²
Usisno crevo D 27/32 mm x 3,5 m-AS
Dužina napojnog kabla 7,5 m
Nivo zvučnog pritiska prema standardu EN 60335-2-69/ nesigurnost K3 70 dB(A)
Klasa zaštite IP X4
Sadržaj posude CTL MINI I 10 l

CTL MIDI I 15 l
Dimenzije D x Š x V CTL MINI I 470 x 320 x 455 mm

CTL MIDI I 470 x 320 x 495 mm
Težina CTL MINI I 11,0 kg

CTL MIDI I 11,3 kg

5 Namenska upotreba
Mobilni usisivač predviđen za
– Usisavanje prašine do 1 mg/m³ u skladu sa 

klasom prašine ’L’,
– usisavanje vode,

– za povećano opterećenje kod industrijske 
upotrebe,
prema IEC/EN 60335-2-69.

Korisnik je odgovoran u slučaju nepravil
nog korišćenja.
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6 Puštanje u rad
  UPOZORENJE

Nedozvoljeni napon ili frekvencija!
Opasnost od nezgode
► Obratite pažnju na podatke na tipskoj ploči

ci.
► Vodite računa o lokalnim specifičnostima.

6.1 Prvo puštanje u rad
► Ubacite filter vreću/vreću za odlaganje [2].
► Montirajte motalicu za kabl [3].
► Priključite usisno crevo [3].
6.2 Priključivanje mobilnog usisivača

 UPOZORENJE
Opasnost od povrede alatima koji su u pogo
nu bez kontrole
► Pre uključivanja uverite se da je priključeni 

alat isključen.

  UPOZORENJE
Opasnost od povrede električnom strujom
► Ubаcite utikаč u uzemljenu utičnicu.
► Ne dodirujte utičnicu mobilnog usisivača.

Kada je mobilni usisivač povezan 
mrežnom utičnicom, utičnica uređaja 
mobilnog usisivača dovodi konstantno 
struju.

Povezivanje mobilnog usisivača sa utičnicom
Mobilni usisivač je isključen.
► Povežite mrežni kabl sa utičnicom.

Utičnica uređaja [1-2] dovodi struju.
Prebacivanje mobilnog usisivača u Stand-by 
režim
► Pritisnite prekidač za uključivanje/isključi

vanje [1-11].
Utičnica uređaja [1-2] dovodi struju.

Zeleni LED [1-18] indikator prikazuje 
Stand-by režim.

Automatsko pokretanje mobilnog usisivača
Mobilni usisivač je u Stand-by režimu.
► Za automatsko pokretanje mobilnog usisi

vača: uključite povezani alat,
ručno pokrenite mobilni usisivač,
mobilni usisivač je u Stand-by režimu,
► aktivirajte MAN taster [1-17].

U slučaju nekorišćenja, kao i pre radova 
održavanja i nege, izvucite mrežni utikač 

mobilnog usisivača iz utičnice.
6.3 Priključivanje pneumatskog alata

  UPOZORENJE
Opasnost od povrede
► Vodite računa o maksimalnoj vrednosti pri

ključivanja na utičnici uređaja (videti po
glavlje Tehnički podaci).

► Isključite električni alat.
Povezivanje električnog alata sa mrežnim na
pajanjem sa mobilnim usisivačem
► Priključite električni alat na utičnicu uređa

ja [1-2].
Električni alat je preko mrežnog kabla povezan 
sa mobilnim usisivačem.
Povezivanje električnog alata na baterijski po
gon sa mobilnim usisivačem
► Aktivirajte u Stand-by režimu taster za po

vezivanje [1-20].
Prikaz povezivanja [1-19] trepće u sporom 
ritmu. Mobilni usisivač je 60 sekundi spre
man za povezivanje.

► Uključite električni alat na baterijski pogon.
Mobilni usisivač se uključuje, a električni 
alat na baterijski pogon je povezan sve do 
ručnog isključivanja mobilnog usisivača, ili 
izvlačenja mrežnog utikača. Baterijski ure
đaj mora potom ponovo da se poveže.

Povezivanjem novog električnog alata na bate
rijski pogon prethodno povezivanje se briše.
6.4 Povezivanje mobilnog krajnjeg uređaja
Mobilni krajnji uređaj (npr. pametan telefon) 
možete da povežete pomoću Bluetooth®-a sa 
mobilnim usisivačem (npr. za ažuriranje softve
ra Festool aplikacijom).
► U Stand-by režimu držite pritisnutim taster 

za povezivanje [1-20] na mobilnom usisiva
ču  3 sekunde.
Prikaz povezivanja [1-19] trepće u brzom 
ritmu.
Mobilni usisivač je 60 sekundi spreman za 
povezivanje.

► Pratite uputstva Festool aplikacije.
6.5 Daljinski upravljač
Povezivanje daljinskog upravljača i mobilnog 
usisivača
Da bi se daljinski upravljač povezao sa mobil
nim usisivačem, neophodno je uraditi resetova
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nje daljinskog upravljača (videti poglavlje Rese
tovanje daljinskog upravljača).
Do sada nepovezani daljinski upravljači se mo
gu direktno povezati.

Uspostavljena veza između daljinskih 
upravljača i mobilnog usisivača ostaje 
zapamćena i nakon ručnog isključiva
nja, ili izvlačenja mrežnog utikača 
mobilnog usisivača.
Mobilni usisivač istovremeno može bi
ti povezan sa do pet daljinskih uprav
ljača. Mobilni usisivač može biti isto
vremeno povezan sa električnim ala
tom na baterijski pogon.

► U Stand-by režimu držite pritisnutim taster 
za povezivanje [1-20] na mobilnom usisiva
ču 3 sekunde.
Prikaz povezivanja [1-19] trepće u brzom 
ritmu.
Mobilni usisivač je 60 sekundi spreman za 
povezivanje.

► Pritisnuti MAN taster na daljinskom uprav
ljaču.
Daljinski upravljač je trajno sačuvan u mo
bilnom usisivaču.

Uključivanje/isključivanje
Nakon što je daljinski upravljač povezan sa mo
bilnim usisivačem, mobilni usisivač može biti 
uključen i isključen pomoću daljinskog uprav
ljača.
► Za uključivanje/isključivanje pritisnuti MAN 

taster na daljinskom upravljaču.
Resetovanje daljinskog upravljača
Resetovanjem se briše veza između daljinskog 
upravljača i mobilnog usisivača.
► Taster za povezivanje i MAN taster držite 

pritisnutim 10 sekundi.
LED prikaz svetli magenta, ukoliko je došlo 
do resetovanja.

6.6 Brisanje svih memorisanih uređaja.
► Držite pritisnutim taster za poveziva

nje [1-20] bar 3 sekunde.
Prikaz povezivanja [1-19] trepće u brzom 
ritmu.

► Ponovo otpustite taster za povezivanje.
► U roku od 3 sekunde, držite istovremeno 

pritisnutim plus i munus taster[1-18] bar 3 
sekunde.

Mobilni usisivač potvrđuje komandu tako što 
trepće 3 puta u brzom ritmu.

7 Podešavanja
7.1 Regulisanje usisne snage
► Pritisnite plus odn. minus tastere [1-18] to

kom režima usisavanja.
7.2 Osigurač za temperaturu
Radi zaštite od pregrejavanja osigurač za tem
peraturu isključuje mobilni usisivač pre doseza
nja kritične temperature. Najniži LED [1-18] in
dikator prikazuje smetnju.
LED indikator svetli 
crveno

Prekomerna tempe
ratura

► Isključite mobilni usisivač, ostavite ga da se 
ohladi.

► Ponovo uključite mobilni usisivač nakon ot
pr. 5 minuta..

Ukoliko se aktivira termički osigurač utičnice 
zbog preopterećenja na utičnici, on može pono
vo da se resetuje isključivanjem i uključivanjem 
mobilnog usisivača [1-11].

Uključivanje uprkos resetovanju osi
gurača nije moguće: Kontaktirajte Fe
stool servisnu radionicu.

7.3 Fiksiranje kočnice [1A]
► Mobilni usisivač lagano podignite sa prednje 

strane.
► Pritisnite nadole kočnicu [1-13] sve dok ne 

ulegne.
► Za otpuštanje, aktivirajte taster [1-12].
7.4 SysDoc

 UPOZORENJE
Opasnost od povrede
► Površinu za odlaganje mobilnog usisivača 

nemojte koristiti kao površinu za stajanje.

 OPREZ
Opasnost od povrede
► Prilikom transporta se uverite da su T-Loc 

odn. četiri SysDoc zatvarača zatvorena.
Na površini za odlaganje [1-7] možete pomoću 
T-loc zatvarača [1-8] da pričvrstite sistejner. 
Sistejneri koji nemaju T-Loc-mogu da se pričvr
ste sa četiri SysDoc zatvarača [1-3].
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8 Rad
8.1 Usisavanje suvih materija

  OPREZ
Prašina koja ugrožava zdravlje
Povreda disajnih puteva
► Uvek koristite filter vreću!

  OPREZ
Prašina opasna po zdravlje
Povreda disajnih puteva
► Pre usisavanja proverite da je glavni filter 

ispravan.
Kod usisavanja prašine koja prelazi gra
ničnu vrednost usisajte samo jedan jedini 

izvor prašine (električni ili pneumatski alat).
Obratite pažnju prilikom usisavanja prašine ko
ja pada sa električnih alata u pogonu:
Pobrinite se za dovoljno provetravanje! Poštujte 
regionalne propise!
Granične vrednosti: Otpadni vazduh maks. 50% 
zapremine svežeg vazduha
Formula: zapremina prostorije VR x broj izmena 
vazduha LW

8.2 Usisavanje vlažnih materija/tečnosti
Uklonite filter vreću!
Koristite specijalan mokar filter.

Prilikom dosezanja maksimalnog nivoa napu
njenosti usisavanje se automatski prekida.
Najniži LED [1-18] indikator svetli crveno.
► Isključite mobilni usisivač [1-11].
► Otvorite zatege za zatvaranje [1-10] i skinite 

gornji deo uređaja.
► Ispraznite posudu za smeće [1-9].
Nakon mokrog usisavanja, osušite glavni filter!
Osušite mobilni usisivač pre usisavanja suve 
prašine.

  OPREZ
Prašina opasna po zdravlje
Povreda disajnih puteva
► Nakon mokrog usisavanja uklonite mokri 

filter i zamenite ga glavnim filterom za su
ve materijale.

 OPREZ
Pena i tečnosti koji izlaze
► Uređaj odmah ugasite i ispraznite.

8.3 Funkcija izduvavanja
► Otvorite mrežu ispred izduvnog otvo

ra [1-14].
► Gurnite usisno crevo u izduvni otvor [1-14].
► Pritisnite u Stand-by režimu MAN ta

ster [1-17].
8.4 Ručno čišćenje filtera i filter vreće
► Pritisnite u Stand-by režimu MAN ta

ster [1-17].
► Podesite usisnu snagu na maksi

mum [1-18].
► Zatvorite rukom usisno crevo i istovremeno 

pritisnite tri puta kratko nadole polugu za 
čišćenje [1-16].

8.5 Zamena filter vreće sa malo prašine
► Otvorite zatege za zatvaranje i skinite gornji 

deo uređaja .[2].
► Vucite jezičak na filter vreći dok otvor kese 

za prašinu nije potpuno zatvoren.
Filter vreća je sada sigurno zatvorena i može da 
se ukloni.
► Postavite gornji deo uređaja i zatvorite zate

ge za zatvaranje.
8.6 Zamena elementa filtera[5]
► Izvucite korišćenu fioku za filter [1-15].
► Odložite na otpad korišćenu fioku za filter u 

skladu sa zakonskim odredbama.
► Ubacite novu fioku za filter [1-15].

Brojeve za poručivanje za pribor, filter 
i potrošni materijal pronaći ćete u na
šem Festool katalogu ili na internet 
stranici „www.festool.com“.

NAPOMENA
Oštećenje motora
► Nikada ne usisavajte bez ugrađenog glav

nog filtera ili sa oštećenim glavnim filte
rom, jer to može oštetiti motor.

8.7 Nakon rada
► Isključite mobilni usisivač i izvucite utikač.
► Obmotajte napojni kabl.
► Ispraznite posudu za smeće.
► Usisno crevo [4-1] postavite u ležište za 

crevo [1-7] koje se može zatvoriti. Napojni 
kabl [4-2] postavite u ležište za crevo [1-7] 
koje se može zatvoriti ili namotajte na mo
talicu za kabl. Pritom napojni kabl postavite 
kroz otvor [4-3].
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► Mobilni usisivač očistite unutra i spolja usi
savanjem i brisanjem.

► Odložite mobilni usisivač u suvoj prostoriji, 
gde je zaštićen od neovlašćenog korišćenja.

Poklopac ležišta creva služi i za odla
ganje alata.

9 Održavanje i nega
  UPOZORENJE

Opasnost od povreda, strujni udar
► Pre svih radova održavanja i nege izvucite 

utikač iz utičnice!
► Sve radove održavanja i popravke, koji za

htevaju otvaranje kućišta motora, sme da 
obavlja samo ovlašćena servisna radionica.

Korisnički servis i popravka samo od strane 
proizvođača ili servisnih radionica: Najbliža 
adresa na: www.festool.com/service
EKAT

1

2
3

5

4

Koristite samo originalne Festool rezervne de
love! Br. porudžbenice na: www.festool.com/
service
► Redovno čistite senzore za napunje

nost [4-4] i praznite posudu za smeće [1-9].
Obratite pažnju na sledeće napomene:
– Najmanje jednom godišnje izvršite od stra

ne proizvođača ili obučenog lica tehničku 
proveru na prašinu (npr. na oštećenje filte
ra, zaptivenost uređaja i funkciju kontrolne 
opreme).

– Šta se ne može očistiti, mora se odložiti u 
otpatke. Za to koristite nepropusnu kesu. 
Pridržavajte se važećih uslova odlaganja!

10 Životna sredina
Ne bacajte uređaj u kućni otpad! Uređa
je, opremu i ambalažu reciklirati na eko
loški prihvatljiv način. Osigurаjte 

usаglаšenost sа vаžećim nаcionаlnim 
propisimа.
Samo EU: U skladu sa Direktivom EU o 
odlаgаnju električne i elektronske opreme i 

njenoj implementaciji u nacionalnom zakono
davstvu, propisano je da se elektronska oprema 
mora posebno prikupljati i reciklirati na ekolo
ški prihvatljiv način.
Informacije o REACh: www.festool.com/reach
Naziv marke Bluetooth® i logoi su registrovane 
marke Bluetooth SIG, Inc. i za njihovu upotrebu 
TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a time i 
Festool poseduje licencu.
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